
  

  

ROZSTAW OTWORÓW MONTAŻOWYCH OPRAWY
[mounting holes spacing]
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63

Profil 0-500mm
 

Profil 501-1000mm
 

Profil 1001-1500mm
 

Profil 1501-2000mm

x4szt.
 
x6szt.
 
x8szt.
 
x10szt.

KĄTOWNIKI MONTAŻOWE RÓWNOMIERNIE ROZMIEŚCIĆ NA PROFILU
(brackets mounting arrange evenly on the profile)

9mm

25mm

Identycznie dla połączeń kątowych
[analogously for angled connections]

1 2

3 4 5

6 7 8

AC 230

0,5

IP

20

Podstawowe dane techniczne [Basic technical data]:
Zasilanie [Power Supply]: 230V 50/60Hz
Zasilacz wbudowany [bilt-in]

Wymiary montażowe [Assembly dimension]
Szerokość [Width] = 63mm
Głębokość montażowa [Mounting depth] = 93mm

Dotyczy opraw / Applies to frames:

Main Profile WP - 6.2347
Light Module X1 - 6.2349
Light Module X2 - 6.2350
Light Module X3 - 6.2351
Light Module X4 - 6.2352
Driver for Modules for X1/X2 - 6.2353,
6.2356, 6.2354
Driver for Modules for X3/X4 - 6.2355, 6.2356

UWAGA: Nie podłączać oprawy oświetleniowej do
zasilacza LED przy włączonym zasilaniu!!!
Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy
włączonym zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i
utratą gwarancji.

NOTE: Do not connect the lighting fixture to the LED
driver with the power on !!!
Connecting the lighting fitting to the LED driver with the
power switched on may damage the LED module and void
the warranty.
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Połącz [Connect]

Instalacja zabezpieczenia
[Installation of security]

Połączenie magnetyczne
[Magnetic clamp]

Montaż pozostałych wkładek jak
w punktach 10-13

{Installation of other inserts as
 in points 10-13}

Połącz [Connect]

LED Molex

AC230 Molex
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AC230


