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Geit NT ROZSTAW OTWORÓW MONTAŻOWYCH OPRAWY
[mounting holes spacing]

1 /1 

L N
AC 230V

AC 230V

AC 230V

45

22,5

Ø 4,5Ø 4,5

Opcjonalnie / 
optional

połącz / 
connect

połącz / connect

edge.LED QR-LP111

połącz / 
connect

1 2

3 4 5

6 7 8

1,0 READY
L ED IP20

Podstawowe dane techniczne / basic technical data:
Zasilanie / power supply: 230V 50/60Hz
Zasilacz / driver: wbudowany / built-in
Typ źrodła / light type: 1xQR-LP111 lub / or 1xLED 
CoB
 
Dotyczy opraw / applies to frames:
Geit NT QR-LP111
3.0118
 
GEIT NT edge.LED
2.0698
2.1488
2.1489
2.0840
2.1492
2.1493
UWAGA: Nie podłączać oprawy oświetleniowej do
zasilacza LED przy włączonym
zasilaniu!!!
Podłączenie oprawy oświetleniowej do
zasilacza przy włączonym zasilaniu grozi
uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.



NOTE: Do not connect the lighting fixture to the LED
driver with the power on !!!
Connecting the lighting
fitting to the LED driver with the power switched on
may damage the LED module and void the warranty.


