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Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:
Zasilanie / Power Supply: 230V 50/60Hz
Zasilacz/power supply: w zestawie/ included ‘ 291

Wymiary montazowe / Assembly dimensions
Szeroko$¢ / Width = 42mm

Dtugos¢ / Length = 297mm

Gtebokos¢ montazowa / Mounting depth = 80mm

42

Dotyczy opraw / Applies to frames:

Shift 12.1 WP Trimless 1x18W 1600Lm
On-Off DALI PhaseCuf

LB 42159 42160 ED 4 5 )

Akcesoria / Accessories:

Shift 12.1 WP Trimless Mounting frame 42188

UWAGA: Nie podtaczat oprawy o$wietleniowej do
zasilacza LED przy wta,czonym

zasilaniu!!l Podta,czenie oprawy o$wietleniowej do
zasilacza przy wtaczonym zasilaniu grozi
uszkodzeniem modutu LED i utratg, gwarancji.

NOTE: Do not connect the lighting fixture to the AC 230V AC 230V

LED driver with the power on !!l Connecting the
lighting fitting to the LED driver with the power
switched on may damage the LED module and void
the warranty.
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zagipsyj i wymaluj/
plastring and painting

potaczenie magnetycze/ 8 J
magnetic clamp
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