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Track Recessed 1F 1) 000
Opcija/ Option! / i /\\\ =
BB A \LABRA / l 10kg

Podstowowe dane techniczne / Basic technical data: ‘ ‘
Lusilanie / Feed AC 230V 50/60Hz
Lusilacz / Power supply Nie

Irodto éwiatha / Light source 71203 | 100cm

CRI/ Color rendering index 71204 | 200cm
Moc / Power

71206 0r 71206

r 1219 ¥ 2 Bb - 12.6mm
H = 60mm / min

- 0h = 26mm
H=40mm / min

Dotyczy opraw / Applies to frames:

Recessed Track 1F 100cm | 71203
Recessed Track 1F 200cm | 71204
End Feed - L| 71206

End Feed - R | 7.1208

Cover for recessed end feed | 71219
Mounting element | 9.2360 %

AC230V

UWAGA: Nie podtqezac aprawy oswietleniowej do zasilocza
LED przy whqczonym zasilaniulll Podtqczenie oprawy 6 |
oéwietleniowej do zasilucza przy whgezonym zasiloniu grozi
uszkodzeniem modutu LED i utratg gwarancj.

NOTE: Do not connect the lighting fixture to the LED driver
with the power on III Connecting the lighting fitting to the
LED driver with the power switched on may domage the
LED module and void the warranty.
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Track Recessed 1F
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UWAGA: Nie podtqezac aprawy oswietleniowej do zasilocza

LED przy whqczonym zasilaniulll Podtqczenie oprawy 14
oéwietleniowej do zasilucza przy whgezonym zasiloniu grozi
uszkodzeniem modutu LED i utratg gwarancj.

NOTE: Do not connect the lighting fixture to the LED driver
with the power on III Connecting the lighting fitting to the
LED driver with the power switched on may domage the
LED module and void the warranty.
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