Track Recessed 3F
SUSPENSION SETS

Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:

Lusilonie / Feed AC 230V 50/60Hz
Lusilacz / Power supply Nie

Lrodto $wiatha / Light source

CRI/ Color rendering index

Moc / Power

Dotyczy opraw / Applies to frames:

Recessed Track 3F 100cm | 7.1301
Recessed Track 3F 200cm | 7.1302
End Feed - L| 71306

End Feed - R | 7.1308

Recessed cover for end feed | 71320
Pendant mounting | 9.0970

UWAGA: Nie podtqezac aprawy oswietleniowej do zasilocza
LED przy whgezonym zasilaniulll Podtqczenie oprawy
o$wietleniowej do zasilucza przy whgezonym zasilaniu grozi
uszkodzeniem modutu LED i utratg gwarancj.

NOTE: Do not connect the lighting fixture to the LED driver
with the power on III Connecting the lighting fitting to the
LED driver with the power switched on may domage the
LED module and void the warranty.
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Track Im - Pendant mounting x2
Track 2m - Pendant mounting x3

71301]100cm
71302 | 200cm

71306 or 7.1306
+ 11320

E®  \eight limit / Dopuszezalne obcigzenie
900

l25kg

450 450

Gb - Gypsum board / Plyta gipsowa
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Gypsum board / Phyta gipsowa

AC230V|

g

More accessaries are available on the website:
www.gagstucchien

Wigcej akcesoriow jest dostepnych na stronie internetowej:

www.gagstucchien




