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X1 STIK 35 On-Ray Move | 1x6W

On-Off | 6.2302

DALI | 6.2303

Switch | 6.3585

X2 STIK 35 On-Ray Move | 2x6W

On-Off | 6.2304

DALI | 6.2305

Switch | 6.3586
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X1 SHIFT On-Ray Move | 1x11W

On-Off | 6.2294

DALI | 6.2297

Switch | 6.3587

X2 SHIFT On-Ray Move | 2x11W

On-Off | 6.2295

DALI | 6.2296

Switch | 6.3588
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4X1 SHIFT In-Ray Move | 1x9W

On-Off | 6.2282

DALI | 6.2283

Switch | 6.3589

8X1 SHIFT In-Ray Move | 1x17W

On-Off | 6.2284

DALI | 6.2285

Switch | 6.3590

12X1 SHIFT In-Ray Move | 1x26W

On-Off | 6.2286

DALI | 6.2287

Switch | 6.3591

 
 

 

multi.DOT 920 | 17W

On-Off | 6.2326

DALI | 6.2327

Switch | 6.3592

multi.DOT 1200 | 26W

On-Off | 6.2328

DALI | 6.2329

Switch | 6.3593

multi.DOT 1480 | 34W

On-Off | 6.2330

DALI | 6.2331

Switch | 6.3594

multi.DOT 1840 | 42W

On-Off | 6.2332

DALI | 6.2333

Switch | 6.3595

 
 

 
 

 
 

 

Lightline LP 920 12W

On-Off | 6.2310

DALI | 6.2311

Switch | 6.3577

Lightline LP 1200 19W

On-Off | 6.2314

DALI | 6.2315

Switch | 6.3578

Lightline LP 1480 25W

On-Off | 6.2318

DALI | 6.2319

Switch | 6.3579

Lightline LP 1840 31W

On-Off | 6.2322

DALI | 6.2323

Switch | 6.3580

 

 

Lightline HP 920 23W

On-Off | 6.2312

DALI | 6.2313

Switch | 6.3581

Lightline HP 1200 35W

On-Off | 6.2316

DALI | 6.2317

Switch | 6.3582

Lightline HP 1480 46W

On-Off | 6.2320

DALI | 6.2321

Switch | 6.3583

Lightline HP 1840 57W

On-Off | 6.2324

DALI | 6.2325

Switch | 6.3584

 

Moduły / Modules

Stik 35 On-Ray Move Shift On-Ray Move Shift In-Ray

multi.DOT

Lightline

Light source (LED only) contained in the luminaire 

replaceable only by a professional

Źródło światła (tylko LED) umieszczone w oprawie

powinno być  wymieniane tylko przez wykwalifikowaną osobę

 

Control gear contained in the luminaire replaceable only

by a professional

Zasilacz umieszczony w oprawie powinien być wymieniany 

tylko przez wykwalifikowaną osobę

UWAGA ! : Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym 

zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym 

zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

 

NOTE ! : Do not connect the lighting fixture to the LED driver with  the power 

on !!! Connecting the lighting fitting to the LED driver  with the power switched 

on may damage the LED module and void the warranty.
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Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej:

This product contains a light sources of energy efficiency class: 
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