Ray EVO WP System

Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:

Lasilonie / Feed AC 230V 50/60Hz
Tusilocz / Power supply Tak
Irédto swiatha / Light source -I-
CRI/ Color rendering index -l
Moc / Power -l

Dotyczy opraw / Applies to frames:
Main Profile | 62922

Removable End Cap | 6.2923

End Cop | 6.2925

Corner Joint (L) 90 Ceiling | 6.2928
Corner Joint (R) 90 Ceiling | 6.2929
Corner Joint 90 Wall-Ceiling | 6.2931
T-Module (U-(R) | 62935

T-Module (S)-(R] | 62936

T-Module (J-(S] | 6.2937

X-Module | 6.2939

End Feed | 62941

Centrol Feed | 6.2942
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Odtqez napigeiel
Disconnect the voltage!

Przygotowanie konstrukcji
Preparation of the structure

H-70

Sugerujemy zaczqé od modutu kgtowego
Suggest to start with the angulor module

Light source (LED only) contained in the luminaire
reploceable only by a professional
Irodto $wiatha (tylko LED) umieszczane w oprawie .“

powinno by wymieniane tylko przez wykwalifikowang osobe

Control geor contained in the luminaire replaceable only

by a professional &
Tasilocz umieszczony w oprawie powinien byé wymieniony
tylko przez wykwalifikowang osobe

UWAGA | - Nie podtqczac aprawy oéwietleniowe] do zasilacza LED przy wigezonym
zosilaniulll Podfqezenie oprawy oswietleniowe; do zasiloczo przy wigezonym
zosilaniu grozi uszkodzeniem modutu LED i utratg gworancji

NOTE I: Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power
on Il Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched
on may domage the LED module and void the warranty.
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Kazdy kolejny profil montujemy tak jak w etapie &
Each subsequent profile is assembled as in stoge b
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Light source (LED only) contained in the lumingire
reploceable only by a professional
Irodto $wiatho (tylko LED) umieszczone w oprowie _“

powinno by wymieniane tylko przez wykwalifikowang osobe

Control geor contained in the luminaire replaceable only

by a professional &
Lusilocz umieszczony w oprawie powinien by¢ wymieniony
tylko przez wykwalifikowang osobe

UWAGA | - Nie podtqczac aprawy oéwietleniowe] do zasilacza LED przy wigezonym
zosilaniulll Podfqezenie oprawy oswietleniowe; do zasiloczo przy wigezonym
zosilaniu grozi uszkodzeniem modutu LED i utratg gworancji

NOTE I: Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power
on Il Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched
on may domage the LED module and void the warranty.
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Powtarzamy kolejno etapy 12 i 13, w zaleznosci od ilosci posiadanych modutow.
Repeat steps 12 and 13, depending on the number of modules you have
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Approximate amount of fustening screws:
L -1000 [4']

[ -1001-1500 6]

L - 1501-1800 8]

X - Rozstaw otworéw [300 - 500mm]
X - holes spacing (300 - 500mm]

*

b

Lalecana ilo$c otwordw pod $ruby mocujgee:

keznik L + Profil gtowny
L comector« Main profile

60

Sugerowane misjsca otworow
pad $ruby mocujgce

Approximate spacing of fustening screws

104

60
T

b0

104

T comnactor « Main profile

b0

Sugerowane miejsca otwordw
pod $ruby mocujace
Approximate spocing of fostening screws
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Main profile

b
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Sugerowane miejsca otworow
pod $ruby mocujgce

Approximate spacing of fostening screws
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kqcznik L (Sufit/Sciana) + Profil gtowny

L connector (C:

=

50

Sugerowane misjsca otworow
pad $ruby mocujgce

Approximate spacing of fustening screws
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