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Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:

Dotyczy opraw / Applies to frames:

 

Zasilanie / Feed AC 230V 50/60Hz

Źródło światła / Light source

CRI / Color rendering index

Moc / Power

Zasilacz / Power supply Tak

LED

CRI90

8W - 44W

UWAGA ! : Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym 

zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym 

zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

 

NOTE ! : Do not connect the lighting fixture to the LED driver with  the power 

on !!! Connecting the lighting fitting to the LED driver  with the power switched 

on may damage the LED module and void the warranty.
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Light source (LED only) contained in the luminaire 

replaceable only by a professional

Źródło światła (tylko LED) umieszczone w oprawie

powinno być  wymieniane tylko przez wykwalifikowaną osobę

 

Control gear contained in the luminaire replaceable only

by a professional

Zasilacz umieszczony w oprawie powinien być wymieniany 

tylko przez wykwalifikowaną osobę

Fraam Down Gen.2 3.3 NT | 8W

On-Off | 3.1340

DALI | 3.1341

Switch | 3.2851

Fraam Down Gen.2 3.6 NT | 20W

On-Off | 3.1342

DALI | 3.1343

Switch | 3.2852

Fraam Down Gen.2 3.9 NT | 32W

On-Off | 3.1344

DALI | 3.1345

Switch | 3.2853

Fraam Down Gen.2 3.12 NT | 44W

On-Off | 3.1346

DALI | 3.1347

Switch | 3.2854

Fraam Down Gen.2 6.6 NT | 20W

On-Off | 3.1348

DALI | 3.1349

Switch | 3.2855

Fraam Down Gen.2 6.9 NT | 32W

On-Off | 3.1350

DALI | 3.1351

Switch | 3.2856

Fraam Down Gen.2 6.12 NT | 44W

On-Off | 3.1352

DALI | 3.1353

Switch | 3.2857

Fraam Down Gen.2 9.9 NT | 32W

On-Off | 3.1354

DALI | 3.1355

Switch | 3.2858

Fraam Down Gen.2 9.12 NT | 44W

On-Off | 3.1356

DALI | 3.1357

Switch | 3.2859

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraam Down Gen.2 12.6 NT | 20W

On-Off | 3.1358

DALI | 3.1359

Switch | 3.2860

Fraam Down Gen.2 12.12 NT | 44W

On-Off | 3.1360

DALI | 3.1361

Switch | 3.2861

Fraam Up Gen.2 3.3 NT | 8W

On-Off | 3.1362

DALI | 3.1363

Switch | 3.2862

Fraam Up Gen.2 3.6 NT | 20W

On-Off | 3.1364

DALI | 3.1365

Switch | 3.2863

Fraam Up Gen.2 3.9 NT | 32W

On-Off | 3.1366

DALI | 3.1367

Switch | 3.2864

Fraam Up Gen.2 3.12 NT | 44W

On-Off | 3.1368

DALI | 3.1369

Switch | 3.2865

Fraam Up Gen.2 6.6 NT | 20W

On-Off | 3.1370

DALI | 3.1371

Switch | 3.2866

Fraam Up Gen.2 6.9 NT | 32W

On-Off | 3.1372

DALI | 3.1373

Switch | 3.2867

Fraam Up Gen.2 6.12 NT | 44W

On-Off | 3.1374

DALI | 3.1375

Switch | 3.2868

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraam Up Gen.2 9.9 NT | 32W

On-Off | 3.1376

DALI | 3.1377

Switch | 3.2869

Fraam Up Gen.2 9.12 NT | 44W

On-Off | 3.1378

DALI | 3.1379

Switch | 3.2870

Fraam Up Gen.2 12.6 NT | 20W

On-Off | 3.1380

DALI | 3.1381

Switch | 3.2871

Fraam Up Gen.2 12.12 NT | 44W

On-Off | 3.1382

DALI | 3.1383

Switch | 3.2872

Fraam Move Gen.2 3.6 NT | 26W

On-Off | 3.2139

DALI | 3.2140

Switch | 3.2873

Fraam Move Gen.2 3.9 NT | 38W

On-Off | 3.2141

DALI | 3.2142

Switch | 3.2874

Fraam Move Gen.2 6.6 NT | 26W

On-Off | 3.2143

DALI | 3.2144

Switch | 3.2875
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Wersja / Version

Rozstaw otworów / Hole spacing

X [mm] Y [mm]

Fraam Dw/Up Gen.2 x.3 NT

Fraam Dw/Up Gen.2 x.6 NT

Fraam Dw/Up Gen.2 x.9 NT

Fraam Dw/Up Gen.2 x.12 NT

98

378

658

938

-/-

-/-

-/-

312

Fraam Move Gen.2 3.6 NT

Fraam Move Gen.2 3.9 NT

Fraam Move Gen.2 6.6 NT

-/-
450

-/-730

-/-450

X

230V

~

Odłącz napięcie!

Disconnect the voltage!

Włącz

Turn On
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20
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Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej:

This product contains a light sources of energy efficiency class: 

cri 90


