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Hedion Pro 16 LED

Pierécien montazowy / Mounting ring B ED
Podstawowe dane techniczne / Basic technical data: Dostosowane do montazu w plycie karton-gips

Lasilanie / Feed AC 230V 50/60H

Zﬂj‘ﬁgf/ PoevSersupp\y Tok o Adapted for installation in plosterboard @

Irédto swiatha / Light source -I-

CRI/ Color rendering index -l

Moc / Power -l- A 112 5-2b ¢ 28

Dotyczy opraw / Applies to frames:

HEDION PRO 16

Mounting Ring | 4.3254

I I T I I T

200 ‘ 9

7 [
Talecana grednicy otwornicy to 28

|:| Pusta przestrzen / Empty space Oprawa / Luminaire | Recommended hole saw diometer is @328
: Wetna mineralna / Mineral wool m Strop / Ceiling

Odtqez nopigciel
Disconnect the voltage!

i Dtugosé przewodu od oprawy do ztqeza = 20cm

 Cable length from the luminaire to the connector = 20cm i ¢ .
! Dtugosé przewodu od zasilacza do zfgeza = 180cm ! M Phyto korton-gips  Gpsum cordhoor o not use hale saw over the diometer 30

i Cable length from the power supply to the connector - 180cm

Nie nalezy stosowaé otwronic powyiej @30

AT

“Brak mozliwosci przetozenia zasilucza:
On-0ff, DALI, PhaseCUT przez otwér mantazowy
“The power supply: On-0ff, DAL, PhaseCUT
con not be inserted through the mounting hole

UWABA | : Nie podtacza¢ oprawy oswietleniowe; do zasilacza LED przy whgezonym
zosiloniulll Podtaczenie oprowy oéwietleniowej do zasilacza przy whgezonym
zasiloniu grozi uszkodzeniem modutu LED i utratq gwarancji

NOTE ! : Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power
on I!l Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched
on may domage the LED module ond void the warranty.
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