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UWAGA ! : Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym 

zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym 

zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

 

NOTE ! : Do not connect the lighting fixture to the LED driver with  the power 

on !!! Connecting the lighting fitting to the LED driver  with the power switched 

on may damage the LED module and void the warranty.

Lightline Module
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Light source (LED only) contained in the luminaire 

replaceable only by a professional

Źródło światła (tylko LED) umieszczone w oprawie

powinno być  wymieniane tylko przez wykwalifikowaną osobę

 

Control gear contained in the luminaire replaceable only

by a professional

Zasilacz umieszczony w oprawie powinien być wymieniany 

tylko przez wykwalifikowaną osobę

Lightline 570mm LP |  14W

Lightline 850mm LP | 20W

Lightline 1130mm LP | 26W

Lightline 1410mm LP | 33W

Lightline 570mm HP |  27W

Lightline 850mm HP | 39W

Lightline 1130mm HP | 49W

Lightline 1410mm HP | 62W

On-Off (Ob.1)
Wersja / Version

6.2961

6.2964

6.2967

6.2970

6.2973

6.2976

6.2979

6.2982

On-Off (Ob.2)
DALI

Lightline

6.2962

6.2965

6.2968

6.2971

6.2974

6.2977

6.2980

6.2983

6.2963

6.2966

6.2969

6.2972

6.2975

6.2978

6.2981

6.2984

Zasilacz / Power supply

Moc / Power

CRI / Color rendering index

Źródło światła / Light source

-/-

-/-

LED

Tak

Zasilanie / Feed AC 230V 50/60Hz

Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:

IP

20

A

G

D

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej:

This product contains a light sources of energy efficiency class: 


