Ray EVO System

M

Stik On 25

SEA

Moduty / Module

Light source (LED only) contained in the luminaire

replaceable only by o professional .
Iradto swiatfo (tylko LED] umieszczone w oprawie .“. =

powinno by wymieniane tylko przez wykwalifikowang osobe

Control geor contained in the luminaire replaceable only
by a professional

ZUS\‘UCZ umigszczony W oprawie powinien hYC wymieniany
tylko przez wykwalifikowang osobe

@

UWAGA | - Nie podqczac aprawy oswietleniowe] do zasilacza LED przy wigezonym
zasiloniulll Podtqezenie oprawy oswietleniowe; do zasilacza przy whaczonym
zosilaniu grozi uszkodzeniem modutu LED i utratg gworancji

NOTE I : Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power
on Il Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched
on may domage the LED module and void the warranty.
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Wersja / Version On-0ff (0b1) On-0ff (0b2) DAL Switch
26 x1 - BOCINY | 1x6.4W, 290Im, 45° 6.3093 63094 6.3096 64101
26 x1 -~ CENTRALNY | 1x6.4W, 2901Im, 45" 6.3036 63097 6.3098 64102
25 %2 — BOCINY | 2xB.4W, 290Im, 45° 6.3102 6.3103 63104 64103 2700K
26 x2 — CENTRALNY | 246 4W, 290Im, 46° 63105 63106 63107 64104 Ten produkt zawiera Zrodto swiatto o Klosie efektywnosci energetycznej:
This product contains a light sources of energy efficiency closs
.
Stik On 35 PIA
Wersja / Version On-0ff (0b.1) On-0ff (0b.2) DALl Switch E2E &
36,1 — BOCINY | 1x9W, 540lm, 35° 6.3165 6.3166 63167 64117 1
365 x1— CENTRALNY | 1x3W, 540Im, 35° 6.3168 6.3169 63170 64118 [=];
365 x2 — BOCINY | 2x9W, 540Im, 35" 83174 6.3175 63176 64119 3000K
36 x2 — CENTRALNY 2x8W, 5401m, 35 63177 6318 6313 64120 Ten produkt zawiera zrédto $wiatfa o Klosie efektywnosci energetycznef
This product contains a light sources of energy efficiency closs
.
Stik On 55 A i
Wersja / Version On-0ff (0b.1) On-0ff (0b.2) DAL Switch ]
55 x1—BOCINY | 1x14W, 10501m 6.3183 6.3184 63186 64121
55 x1 — CENTRALNY | 1x14W, 1050Im 6.3186 6.3187 63188 64122 200K 3000k 4000k
55 x2 — BOCINY | 2+14W, 1050Im 63192 63193 6.3194 64123 Ten produkt zawiera zrédto $wiatfa o Klosie efektywnosci energetycznef G ?
55 x2 — CENTRALNY | 2x14W, 1050Im 6.3195 63196 63197 64124 This product contains a light sources of energy efficiency closs
2700K
Ten produkt zowiera zrédto $wiatta o klosie efektywnosci energetycznej
This product contains a light sources of energy efficiency closs
.
Multi.dot SFA
Wersja / Version On-0ff (0b.1) On-0ff (0b.2) DALl Switch
Multidot 670 | 19W, 1640Im, 63’ 6.3237 6.3238 63239 64133
Multidot 850 | 27W, 2300im, 53" 63240 63241 63242 64134 2700K 4000K
Multidot 1130 | 36W, 3000Im, 63" 6.3243 6.3244 6.3245 64136 —— -
Multdot 1410 | 45W, 38001, 53" 63248 6.3247 63048 64136 Ten produkt zowiera zrédto wiatta o klosie efektywnosci energetycznej
This product contains a light sources of energy efficiency closs
.
ShiftOnMove C/[MA
Wersja / Version On-0ff (0b.1) On-0ff (0b.2) DALl Switch
Shift On Move X1 — BOCZNY | 1x10W, 830Im, 51 6.3201 6.3202 63203 64126
Shift On Move X1 — CENTRALNY | 1x10W, 830Im, 51 6.3204 6.3205 6.3206 64126
Shift On Move X2 — BOCZNY | 2x10W, 830Im, 51" 63210 6321 6.3212 64127
Shift On Move X2 — CENTRALNY | 2x10W, 830Im, 51° 63213 6.3214 6.3216 64128 2700K 4000K

Ten produkt zawiera zrédto $wiatfa o Klosie efektywnosci energetycznef

This product contains a light sources of energy efficiency closs

“Oprawy sq pr do pracy w ¢

ku wewnetrznym z

powietrza do 25°C. Uzytkowanie w podwyzszonej temperaturze powietrza moze w szczegolnosci powodowaé awarie i skrocenie pracy modutu LED"
“The luminaires are designed to work in on indoor environment with air temperatures up to 26°C. Use ot elevoted cir temperotures may in particular cause failures and shorten the operation of the LED module”
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Ray EVO System
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.
Shiftin A
Wersja / Version On-0ff (0b.1) On-0ff (0b.2) DAL Switch
Shift In X4 — BOCINY | 1x10W, 830Im, 51 63219 6.3220 63221 64129
Shift In X4 — CENTRALNY | 1x10W, 830Im, 51° 6.3222 6.3223 63224 64130
Shift In X8 — BOCZNY | 1x20W, 1660im, 51° 6.3228 63228 63230 64131 2700K 4000K
ShiftIn XB — CENTRALNY | 1x20W, 1660im, 51 63231 63232 63233 64132 Ten produkt zawiera zrédto $wiatto o Klosie efektywnosci energetycznej: A
This product contains a light sources of energy efficiency closs G

Geit Flat spot A

Wersja / Version On-0ff (0b.1) On-0ff (0b.2) DAL Switch
Geit Flot 1 — BOGINY | 411W, 950Im 62943 62944 62945 64065
Geit Flot 1 — CENTRALNY | 11, 9501 62946 62947 62948 64066
Geit Flot 2 — BOCINY | 24110, 9501m 62952 62953 62954 64067
Geit Flot 2 — CENTRALNY | 2¢1W, 601 62955 62956 62957 64068

&

(=]

2700K 3000K

Ten produkt zawiera zrdto wiatta o klosie efektywnosci energetycznej

This product contains a light sources of energy efficiency closs

2700K 3000K

Ten produkt zowiera zrédto $wiatta o klosie efektywnosci energetycznej

This product contains a light sources of energy efficiency closs

Lightline A

Wersja / Version 0n-0ff (0b.1) On-0ff (0b.2) DAl Switch
Lightline 570mm LP | 14W, 700k 62961 62962 62963 64069
Lightline 850mm LP | 20W, 10501m 62964 62955 62965 64070
Lightline 1130mm LP | 26, 1400Im 62967 62958 62969 6401
Lightline 1410rm LP | 330, 760k 62970 62971 62972 64072
Lightline 570mm HP | 27W, 400l 62973 62974 62875 64073
Lightline 850mm HP | 39W, 1950im 62976 62877 62978 64074
Lightline 130mm HP | 49M, 2600Im 62979 62980 62981 64075
Lightline 1410mm HP | 621, 3250Im 62982 62983 62984 64076

2700K 3000K 4000K

Ten produkt zowiera zradto $wiatfa o klosie efektywnosci energetyczne;
This product contains o light sources of energy efficiency closs G|

Moduty / Module

Light source (LED only) contained in the luminaire

replaceable only by o professional .
Trédto swiatta (tylko LED) umieszczone w oprowie .“. =

powinno by wymieniane tylko przez wykwalifikowang osobe

Control geor contained in the luminaire replaceable only

by a professional &
ZUS\‘UCZ UITHESZCZDH‘/ w UPVUW\E puwwmen hYC Wym\emuny
tylko przez wykwalifikowang osobe

UWAGA | - Nie podqczac aprawy oswietleniowe] do zasilacza LED przy wigezonym
zosilaniulll Podfqezenie oprawy oswietleniowe; do zasiloczo przy wigezonym
zosilaniu grozi uszkodzeniem modutu LED i utratg gworancji

NOTE I : Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power
on Il Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched
on may domage the LED module and void the warranty.
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Stik 16 ZW S A

“The luminaires are designed to work in on indoor environment with air temperatures up to 26°C. Use ot elevoted cir temperotures may in particular cause failures and shorten the operation of the LED module”

Wersja / Version On-0ff (0b.1) On-0ff (0b.2) DAL Switch
118200 ZW — BOCINY | 147.8W, 300Im, 41" 62985 62986 62987 64077
1416200 ZW — CENTRALNY | 1x7.8W, 300Im, 41" 62988 62989 62990 64078
1x18.500 ZW — BOCZNY | 147 8W, 300Im, 41 62994 62935 62996 64079
1416500 ZW — CENTRALNY | 1x7.8W, 300Im, 41 62997 62998 62399 64080
1161000 ZW — BOCINY | 1x7.8W, 300Im, 41° 6.3003 6.3004 6:3005 64081
1181000 ZW — CENTRALNY | 1x7 8W, 300Im, 41 6.3006 6.3007 63008 64082
2416200 ZW — BOCINY | 2x7.8W, 300Im, 41° 63012 63013 63014 64083
2x16.200 ZW — CENTRALNY | 2x7.8W, 3001m, 41° 63015 63016 63017 64084
218,500 ZW — BOCINY | 2¢7.8W, 300Im, 41° 6.3021 6.3022 63023 64085
2¢16.500 ZW — CENTRALNY | 2«78\, 300Im, 41" 6.3024 63025 6.3026 64086
2¢16.1000 ZW — BOCZNY | 2x7.8W, 300Im, 41 6.3030 6.3031 6.3032 64087 2700K 4000K
2161000 W — CENTRALNY | 2x7.8, 300im, 41 63033 63034 63035 64088 Ten produkt zawiera zrédto $wiatto o Klosie efektywnosci energetycznej:
This product contains a light sources of energy efficiency closs
“Oprawy sq pr do pracy w $rodowisku wewngtrznym z temp powietrza do 25°C. Uzytkowanie w podwyzszonej temperaturze powietrza moze w szczegolnosci powodowaé awarie i skrocenie pracy modutu LED"

2023-05-19



Ray EVO System

Moduty / Module

Light source (LED only) contained in the luminaire

replaceable only by o professional .
Trédto swiatta (tylko LED) umieszczone w oprowie .“. =

powinno by wymieniane tylko przez wykwalifikowang osobe

Control geor contained in the luminaire replaceable only

by a professional &
ZUS\‘UCZ UITHESZCZDHY w UPVUW\E puwwmen hYC Wym\emuny
tylko przez wykwalifikowang osobe

UWAGA | - Nie podqczac aprawy oswietleniowe] do zasilacza LED przy wigezonym
zosilaniulll Podfqezenie oprawy oswietleniowe; do zasiloczo przy wigezonym
zosilaniu grozi uszkodzeniem modutu LED i utratg gworancji

NOTE I : Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power
on Il Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched
on may domage the LED module and void the warranty.
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M

Stik 25 ZW

SEA

Wersja / Version 0n-0ff (0b.1) On-0ff (0b.2) AU Switch
1x25.200 ZW — BOCINY | 1x6.4W, 290Im, 45° 6.3033 6.3040 6.3041 64089
1x 25,200 ZW — CENTRALNY | 16.4W, 290Im, 45" 6.3042 6.3043 63044 64090
125,500 W — BOCINY | 1x6.4W, 230Im, 45" 63048 63043 63050 64091
1x 25,500 W — CENTRALNY | 1x6.4W, 290Im, 45° 6.3061 6.3062 63063 64092
1x 26700 W — BOCINY | 1x6.4W, 290Im, 45° 6.3067 6:3068 63059 64093
125700 ZW — CENTRALNY | 1x6.4W, 290Im, 45° 6:3060 6.3061 63062 64094
2025200 IW — BOCINY | 2+6.4W, 230Im, 45° 6.3066 6.3067 6.3068 64095
2« 25.200 W — CENTRALNY | 2¢6.4W, 290Im, 45° 6.3069 63070 63071 64096
225500 W — BOCINY | 2x6.4W, 290Im, 45° 63076 63076 63077 64097
225500 ZW — CENTRALNY | 2«8.4W, 290Im, 45° 6.3078 63079 6.3080 64098
225700 W — BOCINY | 2x6.4W, 290Im, 45° 63084 63085 63086 64099 2700K
2x 26700 ZW — CENTRALNY | 2x8.4W, 290Im, 45 6.3087 6.3088 63089 64100 Ten produkt zowiera zrédto $wiatta o klosie efektywnosci energetycznej
This product contains a light sources of energy efficiency closs
.
Stik 35ZW SFIA —
Wersja / Version On-0ff (0b.1) On-0ff (0b.2) DAL Switch .
1x 35.200 ZW — BOCINY | 1x11W, 7601m, 44" 6.3 6.3112 63113 64105
136,200 ZW — CENTRALNY | tx11W, 7601m, 44° 6.3114 63116 63116 64106 2700K 3000K
135,500 ZW — BOCINY | 11, 750im, 44 . 63120 B3t 83122 84107 Ten produkt zowiera zrédto $wiatta o klosie efektywnosci energetycznej
1x 36.500 ZW — CENTRALNY | 111W, 760Im, 44 63123 6.3124 6.3125 64108
136,700 2 — BOCINY | 1x11W, 7501m, 44 63129 63130 63131 64109 This product contains o light sources of energy efficiency closs
1x36.700 ZW — CENTRALNY | 1x11W, 760Im, 44° 63132 63133 6.3134 64110
236200 ZW — BOCINY | 2x11W, 760Im, 44° 63138 63139 63140 641
2¢35.200 ZW — CENTRALNY | 2¢11W, 750Im, 44° 63141 63142 6.3143 64112
235,500 W — BOCZNY | 2x11W, 7601m, 44° 6.3147 £.3148 63143 64113
236,500 ZW — CENTRALNY | 2xI1W, 7501m, 44" 63150 63151 63162 64114 2700K
2¢ 35700 W - BOCINY | 241W, 7500, 4 . 63106 63167 63156 8415 Ten produkt zawiera Zrodto swintto o Klosie efektywnosci energetycznej:
2x 35.700 ZW — CENTRALNY | 2x11W, 760lm, 44 63158 63160 6.3161 64116

This product contains a light sources of energy efficiency closs

“Oprawy sq pr do pracy w Srodowisku wewnetrznym z

p

powietrza do 25°C. Uzytkowanie w podwyzszonej temperaturze powietrza moze w szczegolnosci powodowaé awarie i skrocenie pracy modutu LED"
“The luminaires are designed to work in on indoor environment with air temperatures up to 26°C. Use ot elevoted cir temperotures may in particular cause failures and shorten the operation of the LED module”

2023-05-19



Ray Evo System

Stik ZW - Module

Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:
Lasilanie / Feed AC 230V 50/60Hz

Tusilocz / Power supply Tak

Irodto swiatfa / Light source
CRI/ Color rendering index
Moc / Power

-h
~
-h

Light source (LED only) contained in the lumingire
reploceable only by a professional

Irodto $wiatha (tylko LED) umieszczane w oprawie

powinno by wymieniane tylko przez wykwalifikowang osobe

Control geor contained in the luminaire replaceable only

by a professional &
ZUS\‘UCZ UITHESZCZDH‘/ W oprawie powinien hYC Wym\emuny
tylko przez wykwalifikowang osobe

UWAGA | - Nie podqczac aprawy oswietleniowe] do zasilacza LED przy wigezonym
zasiloniulll Podtqezenie oprawy oswietleniowe; do zasilacza przy whaczonym
zosilaniu grozi uszkodzeniem modutu LED i utratg gworancji

NOTE I : Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power
on Il Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched
on may domage the LED module and void the warranty.
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