Ray System WP

Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:
Lasilonie / Feed AC 230V 50/60Hz

Tusilocz / Power supply Tak

Irodto swiatfa / Light source

CRI/ Color rendering index

Moc / Power

Dotyczy opraw / Applies to frames:

Ray WP - Systen Profil | 62000

D

reploceable only by a professional
Irodto $wiatha (tylko LED) umieszczane w oprawie

Light source (LED only) contained in the lumingire

fra=cd

Control geor contained in the luminaire replaceable only @

by a professional &
ZUS\‘UCZ UITHESZCZDH‘/ W oprawie powinien hYC Wym\emuny
tylko przez wykwalifikowang osobe

powinno by wymieniane tylko przez wykwalifikowang osobe

UWAGA | - Nie podqczac aprawy oswietleniowe] do zasilacza LED przy wigezonym
zasiloniulll Podtqezenie oprawy oswietleniowe; do zasilacza przy whaczonym
zosilaniu grozi uszkodzeniem modutu LED i utratg gworancji

NOTE I : Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power
on Il Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched
on may domage the LED module and void the warranty.
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Kozdy modut nalezy wyciqgngc z profilu przed zamontowaniem.
Listwy mocowane sq za pomocq magnesow.

Each module must be pulled out of the profile before installation
The slats are attached with magnets

I Plyta gipsowa
Ghypsum board

LI L)

&

PGP PIPPP B,
2.

PP IPIIT.

2.

llos¢ tap montazowych oraz ich rozmieszczenie uzaleznione jest
od dtugosci systemu i indywidualnego projektu.
The number of mounting feet and their arrangement depends
on the length of the system and individual design.

“Oprawy sq pr do procy w $

wewngtrznym z

powietrza do 25°C. Uzytkowanie w podwyzszonej temperaturze powietrza moze w szczegolnosci powodowaé awarie i skrocenie pracy modutu LED"

“The luminaires are designed to work in on indoor environment with air temperatures up to 26°C. Use ot elevated air temperatures may in particular cause foilures and shorten the operation of the LED module”

2023-03-31



Light source (LED only) contained in the lumingire
replaceable only by o professional .
Irodto $wiatho (tylko LED) umieszczone w oprowie _“

powinno by wymieniane tylko przez wykwalifikowang osobe

Control geor contained in the luminaire replaceable only
by a professional

Tasilocz umieszczony w oprawie powinien byé wymieniony
tylko przez wykwalifikowang osobe

@

UWAGA | - Nie podqczac aprawy oswietleniowe] do zasilacza LED przy wigezonym
zasiloniulll Podtqezenie oprawy oswietleniowe; do zasilacza przy whaczonym
zosilaniu grozi uszkodzeniem modutu LED i utratg gworancji

NOTE I : Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power
on Il Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched
on may domage the LED module and void the warranty.
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Odtqcz napigciel
Disconnect the voltagel

llosc wspornikéw zalezy od dtugosci systemu
Number of brackets depends on the length of the system

ﬁ

Wsporniki umieszczamy co 400mm
Brackets are placed every 400mm

Proponujemy zastosowat siatke.
We propose to apply mesh.

Instrukcja roztozenia modutow
oraz kolejno$é ich montazu
zostata dotgezona do paczki.

Instructions for disassembling the
modules and the order of their

assembly have been
attached to the package.

“Oprawy sq pr do pracy w $ wewngtrznym z

powietrza do 25°C. Uzytkowanie w podwyzszonej temperaturze powietrza moze w szczegolnosci powodowaé awarie i skrocenie pracy modutu LED"

“The luminaires are designed to work in on indoor environment with air temperatures up to 26°C. Use ot elevated air temperatures may in particular cause foilures and shorten the operation of the LED module”

2023-03-31
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ELKO - AW1

PRZESLONAPMMA - AW3

7
/TWORZAS ANIA ON-OFF /
ILANIA ON-O /

StUPKI -4/

Kozda listwa jest opisana numerem, oroz przypasowana do odpowiedniego

profilu. Np. Przestona AW4 do Profila AW2. Kolejnosé odczytu oznaczeii od lewsj strony.
Each strip is described with o number and matched to the appropriate one

profile. E.g. AW4 cover for Profila AW2. Reading order from left to right

Potqczenie magnetyczne
Magnetic clamp

llo$¢ zalezy od dtugosci systemu.
Amount depends from system length.

Stupek moing przesuwac.
Post can be moved

Light source (LED only) contained in the lumingire
reploceable only by a professional

Irodto $wiatha (tylko LED) umieszczane w oprawie

powinno by wymieniane tylko przez wykwalifikowang osobe

Control geor contained in the luminaire replaceable only
by a professional

Tasilocz umieszczony w oprawie powinien byé wymieniony
tylko przez wykwalifikowang osobe
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UWAGA | - Nie podqczac aprawy oswietleniowe] do zasilacza LED przy wigezonym
zasiloniulll Podtqezenie oprawy oswietleniowe; do zasilacza przy whaczonym
zosilaniu grozi uszkodzeniem modutu LED i utratg gworancji

NOTE I : Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power
on Il Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched
on may domage the LED module and void the warranty.
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“Oprawy sq pr do procy w $

wewngtrznym z

powietrza do 25°C. Uzytkowanie w podwyzszonej temperaturze powietrza moze w szczegolnosci powodowaé awarie i skrocenie pracy modutu LED"
“The luminaires are designed to work in on indoor environment with air temperatures up to 26°C. Use ot elevoted cir temperotures may in particular cause failures and shorten the operation of the LED module”

2023-03-31



D

replaceable only by o professional
Irodto $wiatho (tylko LED) umieszczone w oprowie

Light source (LED only) contained in the luminaire

fra=cd

Control geor contained in the luminaire replaceable only ®

by a professional &
ZUS\‘UCZ UITHESZCZDH‘/ w UPVUW\E puwwmen hYC Wym\emuny
tylko przez wykwalifikowang osobe

powinno by wymieniane tylko przez wykwalifikowang osobe

UWAGA | - Nie podqczac aprawy oswietleniowe] do zasilacza LED przy wigezonym
zasiloniulll Podtqezenie oprawy oswietleniowe; do zasilacza przy whaczonym
zosilaniu grozi uszkodzeniem modutu LED i utratg gworancji

NOTE I : Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power
on Il Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched
on may domage the LED module and void the warranty.
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1 Montaz modutu typu "On-Roy’
! Assembly of the "On-Ray” module

A\
A\

“Oprawy sq pr do pracy w Srodowisku wewnetrznym z powietrza do 25°C. Uzytkowanie w podwyzszonej temperaturze powietrza moze w szczegolnosci powodowaé awarie i skrocenie pracy modutu LED"

“The luminaires are designed to work in on indoor environment with air temperatures up to 26°C. Use ot elevoted cir temperotures may in particular cause failures and shorten the operation of the LED module”
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