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X1 STIK 35 On-Ray Move | 1x6W

On-Off | 6.2306

DALI | 6.2307

Switch | 6.3606

X2 STIK 35 On-Ray Move | 2x6W

On-Off | 6.2308

DALI | 6.2309

Switch | 6.3607 �

 
 

 

X1 SHIFT On-Ray Move | 1x11W

On-Off | 6.2298

DALI | 6.2299

Switch | 6.3608

X2 SHIFT On-Ray Move | 2x11W

On-Off | 6.2300

DALI | 6.2301

Switch | 6.3609
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4X1 SHIFT In-Ray Move | 1x9W

On-Off | 6.2288

DALI | 6.2289

Switch | 6.3610

8X1 SHIFT In-Ray Move | 1x17W

On-Off | 6.2290

DALI | 6.2291

Switch | 6.3611

12X1 SHIFT In-Ray Move | 1x26W

On-Off | 6.2292

DALI | 6.2293

Switch | 6.3612

 
 

 

multi.DOT 570 | 17W

On-Off | 6.2334

DALI | 6.2335

Switch | 6.3613

multi.DOT 850 | 26W

On-Off | 6.2336

DALI | 6.2337

Switch | 6.3614

multi.DOT 1130 | 34W

On-Off | 6.2338

DALI | 6.2339

Switch | 6.3615

multi.DOT 1410 | 42W

On-Off | 6.2340

DALI | 6.2341

Switch | 6.3616

 
 

 
 

 
 

 

Lightline LP 570 12W

On-Off | 6.2012

DALI | 6.2016

Switch | 6.3595

Lightline LP 850 19W

On-Off | 6.2013

DALI | 6.2017

Switch | 6.3599

Lightline LP 1130 25W

On-Off | 6.2014

DALI | 6.2018

Switch | 6.3600

Lightline LP 1410 31W

On-Off | 6.2015

DALI | 6.2019

Switch | 6.3601

 

 

Lightline HP 570 23W

On-Off | 6.2004

DALI | 6.2008

Switch | 6.3602

Lightline HP 850 35W

On-Off | 6.2005

DALI | 6.2009

Switch | 6.3603

Lightline HP 1130 46W

On-Off | 6.2006

DALI | 6.2010

Switch | 6.3604

Lightline HP 1410 57W

On-Off | 6.2007

DALI | 6.2011

Switch | 6.3605

 

Moduły / Modules

Stik 35 On-Ray Move Shift On-Ray Move Shift In-Ray

multi.DOT

Lightline

Light source (LED only) contained in the luminaire 

replaceable only by a professional

Źródło światła (tylko LED) umieszczone w oprawie

powinno być  wymieniane tylko przez wykwalifikowaną osobę

 

Control gear contained in the luminaire replaceable only

by a professional

Zasilacz umieszczony w oprawie powinien być wymieniany 

tylko przez wykwalifikowaną osobę

UWAGA ! : Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym 

zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym 

zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

 

NOTE ! : Do not connect the lighting fixture to the LED driver with  the power 

on !!! Connecting the lighting fitting to the LED driver  with the power switched 

on may damage the LED module and void the warranty.
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Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej:
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