LIGHT THINKING

LABRAN

Karta Produktu

Aktualizacja 09.12.2022

Firma Labra z 00. rezerwuje sobie prawo do
zmiany wykonania, materiatow i charakterystyki
produktu  bez  wczesnigjszej  informadji.
Technika oswietleniowa zmienia sie bardzo
szybko.

Zdjecia ukazujg przyktadowy wyglad produktuy,
wyglad produktu moze sie rozni¢ w zaleznosci
od koloru, modelu, wybranej optyki itp.
wszystkie dane majg charakter informacyjny.
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Duchowna

NIP 944 22 21317
REGON 121270800
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MULTISYSTEM EVO G.2

Dane Techniczne
Zasilanie 48V
Zasilacz \Wymagany

Do prawidtowego funkcjonowania systemu wymagana jest odpowiednia
konfiguracja elementow:
profil gfdwny, oprawy oswietleniowe, zasilacze oraz pozostate akcesoria

Zrédto Powerl.ED, LED CoB, LED Linear
Strumien zalezny od modelu

Swietlny

Moc zalezna od modelu

Optyka zalezna od modelu

Zywotnosé 50000h L90

zrédta

Gwarancja 5 lat
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MultisystemEvo G2 —Profile ®

48V Track NT 100cm (natynkowy) 7.2200EG ® e

48V Track NT 200cm (natynkowy) 7.2201EG ® e

48V Track ZW100cm (zwieszany) 7.2204EG ® e

48V Track ZW200cm (zwieszany) 7.2205EG ® e

48V Track WP 100cm (wpuszczany) 7.2202EG ®

48V Track WP 200cm (wpuszczany) 7.2203EG ®

MultisystemEvo G2 —komponenty mechaniczne @

mechaniczne | tgcznik katowy 90 Sufit NT/ZW 7.2215EG ® e

mechaniczne | Lacznik katowy 90 Sufit WP 7.2484EG ®

mechaniczne | Lacznik liniowy NT/ZW 7.2245EG

mechaniczne | Lacznik liniowy WP 7.2218EG ®

mechaniczne | Zaslepka (bez otworu) NT/ZWMP 7.2214EG ® e

mechaniczne | Zaslepka (otwor fi10) NT/ZWMWP 7.2213EG ® e

mechaniczne | Mocowanie zwieszane ZW 7.2216EG

MultisystemEvoG2 —komponenty elektryczne @

elektryczne | Koncowka zasilajaca 7.2210EG o .

elektryczne | £gcznik liniowy 7.2211EG o .

elektryczne | £gcznik ruchomy katowy 7.2249EG o .

elektryczne | Zasilanie zwieszane (puszka + przewod) 7.2217EG o .

48V Driver 75W | Wpuszczany 9.2234EG = 9.2235EG

48V Driver 150W | Wpuszczany 9.2236EG = 9.2237EG

48V Driver + Box NT 75W | Natynkowy 9.2462EG  9.2464EG o o e

48V Driver + Box NT 150W | Natynkowy 9.2463EG ~ 9.2465EG o o e

48V Driver + Box ZW75W | Zwieszany 9.2466EG  9.2468EG o o e

48V Driver + Box ZW150W | Zwieszany 9.2467EG  9.2469EG o o e

elektryczne | tacznik katowy 7.2212EG * .

MultisystemEvo G2 —Oprawy oswietleniowe @

AD 48V Stik 16 SP | 1x 7.8W 270Im, 38° 7.3362EG = 7.3363EG o o e o .

AD 48V Stik On 25x1 | 1x 4.5W 300Im, 43° 7.2220EG = 7.2221EG o o e e o e

AD 48V Stik On25x2 | 2x 4.5W 300Im, 43° 7.2458EG = 7.2459EG o o e e o e

AD 48V Stik On 35x1v2 | 1x 8W 540im, 35° 72232EG  7.2233EG o o e o e e

AD 48V Stik On 35x2 v2 | 2x 8W 540im, 35° 7.2460EG = 7.2461EG o o e o e e

AD 48V Shift On 3x1 | W 450Im, 47° 72222EG  7.2223EG o o e e o e

AD 48V Shift In 5x1 | 10W 700Im, 47° 72224EG = 7.2225EG o o e e o e

AD 48V Stik 25.500 ZW | 1x 4.5W 300Im, 43° 7.2480EG = 7.2481EG o o e e o e

AD 48V Line In 286 | 6W 490Im 7.2226EG = 7.2227EG . e o e

AD 48V Line In 567 | 12W 1000im 7.2228EG = 7.2229EG . e o e

AD 48V Line In 847 | 18W 1500im 7.2238EG  7.2239EG . e o e

AD48V Line In 1128 | 24W 2000im 72240EG = 7.2241EG . e o e

AD 48V Line In Points 294 | 5.6W 420im 7.2470EG . o .

AD 48V Line In Points 574 | 10W 840im 7.2472EG . o .

AD 48V Line In Points 854 | 15.5W 1250Im 7.2474EG . o .

AD 48V Line In Points 1134| 18.5W 1500im 7.2476EG . o .

AD 48V Stk On 55x1 | 15W 1010im 7.3803EG = 7.3804EG L L

AD 48V Shift On 4x1 | 9,8W 810Im 7.3801EG = 7.3802EG ¢ s ® © €

AD 48V Stik 35 ZW 200 | 11W 680im 7.3805EG ~ 7.3806EG o e e LRI

AD 48V Stik 35ZW 500 | 11W 680im 7.3807EG ~ 7.3808EG o e e LRI

AD 48V Stk 35 ZW 700 | 11W 680im 7.3809EG = 7.3810EG o e e o o .

AD 48V Flato | 7.5W 600Im 7.3799EG  7.3800EG « e e o e e

AD 48V Xilo MINI S | 9.2W 900Im BM.S17.NF BM.S17.DF o o e e e o o e

AD 48V Xilo MINIM | 9.2W 1100Im BM.M17.NF BM.M17.DF « o o o e o e e

AD 48V Xilo MINI L | 9.2W 1000im BM.L17.NF BM.L17.DF e o o o . e

® 02 —CzamaAnoda @ .02—Czamastrukiura RAL9005 @ .03 —Biafa struktura RAL9016 '« CRi90



Multisystem Evo 6.2
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Multisystem Evo 6.2
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